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Parametru 

Valoarea 

parametrilor 

măsurată 

1. Rata apelurilor nereuşite 

1.1. a) pentru apelurile naţionale, împreună cu numărul de observaţii folosite şi 

precizia absolută în limitele de 95% calculată din acest număr; 

       b) pentru apelurile internaţionale, împreună cu numărul de observaţii folosite şi 

precizia absolută în limitele de 95% calculată din acest număr. 

<0.5% 

 

<0.5% 

2. Timpul de stabilire a conexiunii 

2.1. a) valoarea medie pentru stabilirea apelurilor naţionale, în secunde; 

       b) timpul în care 95% din totalul conexiunilor naţionale sunt stabilite, în 

secunde; 

       c) valoarea medie pentru stabilirea apelurilor internaţionale, în secunde; 

       d) timpul în care 95% din totalul conexiunilor internaţionale sunt stabilite, în 

secunde; 

       e) numărul de observaţii efectuate pentru apeluri naţionale şi internaţionale. 

<2 sec 

 

<2 sec 

<8 sec 

 

<8 sec 

100/100 

3. Calitatea conexiunii convorbirii 

3.1. a) categoria calităţii conexiunii convorbire (serviciul voce): cea mai bună, 

bună, medie, mică şi calitate proastă; 

       b) tipul/caracteristica terminalelor care stau la baza acestor calcule; 

       c) configuraţii de referinţă. 

 

Cea mai bună 

Audio codecs SIP 

G.722, G.711 

 

 

 

Notă: Compania STACOM SISTEM S.R.L. (marca înregistrată Nextell
®

) folosește switch soft clasa 5, 

care prin funcționalitatea sa respectă toți parametri necesari, în conformitate cu normele și 

reglementările în vigoare – atât naționale cât și cele din spațiul European (UE). 

Class 5 exchanges were those to which subscribers and end-users telephone lines would connect. 

 

 

 


